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Keypad 485

O Keypad 485 é um teclado de parede com até 8 botdes e LEDs azuis. Cada botdo pode acionar saidas, cenas e
comandos de outros equipamentos.

Ele funciona com os sistemas Xcene e Smart Home Control e com aparelhos LOUD e outros sistemas que se
comunicam por RS-485. Ele se comunica pela rede Wi-Fi (UDP, TCP e HTTP) e pelo barramento RS-485 (cabeado).

Para configurar, use o Studio SHC.
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Primeiros passos

Para deixar o Keypad 485 funcionando:

G Instale e ligue o equipamento

Siga Instalacgdo e ligacao. Desligue o disjuntor antes de comecar.

a Conecte a rede Wi-Fi

Siga Incluir na rede Wi-Fi.

e Adicione ao projeto no Studio SHC

Veja Dispositivos descobertos na rede.

° Configure cada botao

Veja Configuracao no app.
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Instalagao e ligagao

® Risco de choque elétrico

Desligue o disjuntor do circuito antes de comegar. A instalag@o deve ser feita por um eletricista.

Instrugcoes
a Desligue o disjuntor ou o fusivel principal. Corte também a energia das fontes de 12 Vcc Xcene.
a Use cabo UTP (por exemplo, CAT5e) para o barramento RS-485 e ligue os pares assim:

Par Sinal

Par 1 RS-485 A (D+) e RS-485 B (D-)

Par 2 (opcional)  GND, quando for preciso referéncia de terra

a Ligue os equipamentos em cascata, um depois do outro: A com A e B com B. Nao faga ligagdo em estrela.

° O barramento RS-485 tem até 50 m.

Pinagem sugerida no conector RJ45

A pinagem abaixo € uma sugestao de padroniza¢do, ndo uma exigéncia.

Pino do RJ45 Sinal

1 RS-485 A (D+)

2 RS-485 B (D-)

7 GND (se usado)
Diagrama
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Tabela de LEDs

Cada botédo do Keypad 485 tem um LED azul. O LED mostra o resultado do ultimo toque no botéo.

LED do botéo
LED 0 que significa
. Azul 0 ultimo toque ligou o botao.
aceso
O Apagado 0 ultimo toque desligou o botao.

Intensidade do LED

Ajuste a intensidade dos LEDs no Studio SHC, nas configuragdes do equipamento, no bloco Leds. Veja
Configuragdes do dispositivo.

Dica

Com a intensidade em 0, o LED fica apagado mesmo com o botao ligado.

Se o Keypad 485 nao responde

Confira no Studio SHC se ele estd conectado. Veja Um equipamento aparece offline. O que fazer?.
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Configuracao no app

Configuracao no app

Para deixar o Keypad 485 funcionando no seu projeto, siga estes passos no Studio SHC.

Conecte a rede Wi-Fi. Veja Incluir na rede Wi-Fi.

Adicione ao projeto. No Studio SHC, adicione o Keypad 485 encontrado na rede. Veja Dispositivos
descobertos na rede.

Escolha a aplicagao. Confira a aplicagao Serial 485.
Configure os botdes. Defina as a¢des de cada botdo. Veja Acao Serial e Adicionar uma agao.

Envie ao equipamento. Use Atualizar tudo para gravar as alteragdes no equipamento. Veja Atualizar tudo.
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Incluir na rede Wi-Fi

Ha duas formas de conectar o Keypad 485 a rede Wi-Fi: pelo Studio SHC ou pela pagina de configuragédo do
proprio equipamento.

Enquanto ndo esta conectado a uma rede, o Keypad 485 cria uma rede Wi-Fi propria. O nome dessa rede é o
nome do equipamento seguido dos 4 ultimos digitos do MAC Address. A senha é 12345678.

Pelo Studio SHC
Siga o passo a passo em Setup Wi-Fi.
Pela pagina de configuragao do equipamento

1. Conecte-se a rede do equipamento

No celular ou no computador, abra a lista de redes Wi-Fi e escolha a rede com o nome do Keypad 485 seguido
dos 4 ultimos digitos do MAC Address.

iTronic-K-XCNEP-3449

2. Digite a senha

Digite a senha 12345678.

Digite a senha de "iTronic-K-XCNEP-3449°

Digite a Senha

Senha
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3. Abra a pagina de configuragao

Abra o navegador e acesse 192.168.4.1. A pagina de configuragdo do equipamento abre.

192.168.4.1

itronic Device page

4. Escolha a sua rede Wi-Fi

Abra a aba Wifi e escolha a sua rede na lista.

Dispositivo Wifi Atualizacio

rd

Antes de configurar a conexao Wi-Fi, certifique-
se de salvar todas as configuragoes do
dispositivo.

! Importante: Apés conectar o dispositivo ao
'Wi-Fi, ele trocard de enderego IP, e vocé nao
poderd mais acessd-lo pelo IP usado nesta pdgina.
Configure e salve todas as alteragdes necessdrias
antes de prosseguir.

wifi /

Petranet-Rosana-2G
Pietro

Cecilia

Atencéo

Antes de enviar, salve as outras configuragdes do equipamento nesta pagina. Depois de conectado a sua rede, o
equipamento muda de endereco IP e esta pagina deixa de abrir em 192.168.4.1.

5. Digite a senha e envie

Digite a senha da sua rede Wi-Fi e clique em Enviar.
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Dispositivo Wifi Atualizacio

Antes de configurar a conexao Wi-Fi, certifique-
se de salvar todas as configuragoes do
dispositivo.

! Importante: Apés conectar o dispositivo ao
‘Wi-Fi, ele trocard de enderego IP, e vocé nio
poderd mais acessé-1o pelo IP usado nesta pagina.
Configure e salve todas as alteragoes necessdrias
antes de prosseguir.

Wifi
Pietro
Senha

12345678

0 equipamento reinicia e se conecta a rede escolhida. Para abrir a pagina de configuragao de novo, veja Localizar
na rede.
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Localizar na rede

Depois de conectado a sua rede Wi-Fi, o Keypad 485 pode ser aberto no navegador pelo nome dele na rede. O
nome usa o cédigo do modelo e o ID do equipamento. O ID sdo os 4 Ultimos caracteres do MAC, em letras
maiusculas, e esta na etiqueta.

Pelo nome na rede
Use este enderego se o roteador da casa reconhece os aparelhos pelo nome:

http://Xcene_KEYPADWIFI485-<ID>/
Exemplo, com o ID A9D9 : http://Xcene_KEYPADWIFI485-A9D9/

Pelo endereco .local

Se o enderego acima nao abrir, acrescente .local ao nome. Esse enderego funciona em computadores e
celulares com suporte a mDNS (Bonjour), como os da Apple:

http://Xcene_KEYPADWIFI485-<ID>.local/
Exemplo,com o ID A9D9 : http://Xcene_KEYPADWIFI485-A9D9. local/

Registros TXT, para integradores

O equipamento anuncia o servico _http._tcp na porta 80, com estes registros TXT:

Registro Conteldo

fab Xcene (fabricante)

n Nome definido pelo usuario no equipamento
id Identificador do equipamento

mac Enderego MAC

ver Verséao do firmware

model Modelo

Revisdo 195 (ac60dfc) - 23/10/2026 Pdagina 11 de 20



Keypad 485 — Manual do usuario Configuracéo no app

Aplicacao: Serial 485
0 Keypad 485 tem uma aplicagéo, Serial 485, definida pelo firmware. Cada botdo funciona de forma

independente e envia a mensagem que vocé configurar para os equipamentos ligados ao barramento RS-485.

Veja como configurar a mensagem de cada botdo em Acao Serial.
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Acoes dos botoes

Acao Serial

A acdo Serial faz o botdo do Keypad 485 enviar uma mensagem pela ligagéo serial. A mensagem pode ser texto
ou bytes em hexadecimal.

Campos

Campo O que informar

Hexadecimal Marque se a mensagem é em bytes. Escreva cada byte com 2 caracteres, separados por espago: Al
B2 C3 . Deixe desmarcado para enviar texto

Mensagem A mensagem que o botéo envia

Como configurar no Studio SHC

a Abra o botao na tela Entradas e adicione uma agao, como em Adicionar uma agao.
a Escolha a agao Serial do Keypad 485 e preencha os campos.

a Envie a alteragao ao equipamento com Atualizar tudo.
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Acao TCP

A acao TCP envia uma mensagem por TCP para um IP e uma porta. Use-a para comandar outros aparelhos da
rede que recebem comandos por TCP, como projetores e controladores.

Campos
Campo 0 que informar
IP(ip) Endereco IP do aparelho de destino
Porta (port) Porta TCP do aparelho de destino (1 a 65535)

Conteldo ( payload) A mensagem, em hexadecimal

Conteudo em hexadecimal
0 equipamento envia o conteldo byte a byte. Escreva cada byte com 2 caracteres hexadecimais (0a9e AaF).

* O texto teste fica 7465737465 .

+ Para terminar a mensagem com Enter, acrescente @D .

Atencao

Letra que nao é hexadecimal vira zero. O aparelho de destino recebe dados errados e nenhum aviso aparece.
Confira o conteldo antes de salvar.

Exemplo

Com IP 192.168.1.10, porta 8080 e conteiudo 7465737465, 0 botdo envia o texto teste por TCP para
192.168.1.10, na porta 8080.

Como configurar no Studio SHC

a Ligue Agbes avangadas em Configuragdes (ou no menu Ferramentas > Avangado). As agdes TCP, UDP e
Wake-on-LAN passam a aparecer como saidas do equipamento.

a Adicione a agao ao botdo, como em Adicionar uma agao, e preencha os campos.

e Envie a alteragdo ao equipamento com Atualizar tudo.

Observagéo

Agoes avangadas volta a ficar desligada quando vocé fecha o Studio SHC. Ela liga sozinha se alguma cena do
projeto ja usa uma agao avangada.

Se a saida ndo aparece com Ag¢des avangadas ligada, o firmware instalado ndo oferece essa agdo. Atualize o
firmware do equipamento.
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Acao UDP

A acao UDP envia uma mensagem por UDP para um IP e uma porta. Use-a para comandar outros aparelhos da
rede que recebem comandos por UDP, como projetores e controladores.

Campos
Campo 0 que informar
IP(ip) Endereco IP do aparelho de destino
Porta (port) Porta UDP do aparelho de destino (1 a 65535)

Conteldo ( payload) A mensagem, em hexadecimal

Conteudo em hexadecimal
0 equipamento envia o conteldo byte a byte. Escreva cada byte com 2 caracteres hexadecimais (0a9e AaF).

* O texto teste fica 7465737465 .

+ Para terminar a mensagem com Enter, acrescente @D .

Atencao

Letra que nao é hexadecimal vira zero. O aparelho de destino recebe dados errados e nenhum aviso aparece.
Confira o conteldo antes de salvar.

Exemplo

Com IP 192.168.1.10, porta 8080 e conteido 7465737465 , 0 botdo envia o texto teste por UDP para
192.168.1.10, na porta 8080.

Como configurar no Studio SHC

a Ligue Agbes avangadas em Configuragdes (ou no menu Ferramentas > Avangado). As agdes TCP, UDP e
Wake-on-LAN passam a aparecer como saidas do equipamento.

a Adicione a agao ao botdo, como em Adicionar uma agao, e preencha os campos.

e Envie a alteragdo ao equipamento com Atualizar tudo.

Observagéo

Agoes avangadas volta a ficar desligada quando vocé fecha o Studio SHC. Ela liga sozinha se alguma cena do
projeto ja usa uma agao avangada.

Se a saida ndo aparece com Ag¢des avangadas ligada, o firmware instalado ndo oferece essa agdo. Atualize o
firmware do equipamento.
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Acao Wake-on-LAN

A acao Wake-on-LAN liga pela rede um computador ou outro aparelho compativel. O aparelho de destino precisa
estar em espera, com o Wake-on-LAN habilitado.

Campos

O campo principal € o MAC do aparelho que serd ligado. O jeito de preencher depende do firmware do
equipamento.

Firmware 3.x

Informe o MAC num campo s6, com os 12 caracteres hexadecimais. Exemplo: 00155DCB8CFB . Vocé também
pode informar o IP de broadcast e a porta. Com o IP vazio, o pacote vai para 255.255.255.255.

Firmware 2.4.x
0 MAC vai em 6 campos, um para cada par, em nimero decimal. Converta cada par hexadecimal para decimal.

Exemplo, para o MAC 00-15-5D-CB-8C-FB:

Campo Par Valor

1 00 0

2 15 21

3 5D 93

4 CB 203

5 8C 140

6 FB 251
Dica

Use uma calculadora de hexadecimal para decimal para converter cada par.

Como configurar no Studio SHC

a Ligue Agbes avangadas em Configuragdes (ou no menu Ferramentas > Avangado). As agdes TCP, UDP e
Wake-on-LAN passam a aparecer como saidas do equipamento.

a Adicione a agao ao botao, como em Adicionar uma acgao, e preencha os campos.

9 Envie a alteragcdo ao equipamento com Atualizar tudo.

Observagao

Ag0es avangadas volta a ficar desligada quando vocé fecha o Studio SHC. Ela liga sozinha se alguma cena do
projeto ja usa uma acgao avancgada.

Se a saida ndo aparece com Ag¢Ges avangadas ligada, o firmware instalado ndo oferece essa agdo. Atualize o
firmware do equipamento.
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Atualizar firmware

Atualize o firmware pelo Studio SHC. O passo a passo estd em Atualizar firmware. O arquivo de cada versao fica
em Downloads.

Atencao

Durante a atualizagéo, ndo desligue o equipamento e ndo feche o Studio SHC. Uma interrupgao pode fazer a
atualizacdo falhar.
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Solucao de problemas

Nao encontro a rede Wi-Fi do equipamento

Se o Keypad 485 nao conseguir entrar na rede configurada, ele volta a criar a propria rede depois de 5 minutos
tentando. Aguarde e procure a rede de novo. Veja Incluir na rede Wi-Fi.

O equipamento aparece offline no Studio SHC

Veja Um equipamento aparece offline. O que fazer?.

O LED fica apagado com o botao ativo

A intensidade dos LEDs esta em 0. Ajuste no bloco Leds das Configuracées do dispositivo.
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Downloads

Firmware

Ultima versao

2.4.39 Descontinuada

Publicada em 02/12/2025

Lista de firmwares de 23/10/2026. A lista atual fica no manual online.

Para instalar, veja Atualizar firmware.

Os firmwares de todos os equipamentos ficam na central de downloads.
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Especificacoes

Iltem

Material

Cores

Quantidade de botées
Quantidade de LEDs
Alimentagao
Consumo

Sinal

Wi-Fi
Item

Faixa de frequéncia

Valor

ABS

Preto ou branco
2a8

Um por botao

12 Vce
300 mA
Max. 10M
'_\
ON
Cena
Festa
Dormir
Ferias
Sair
i
St
Valor
2,4 GHz (2400 a 2483,5 MHz)

Poténcia de transmissao 802.11b: +20 dBm

802.11g: +17 dBm
802.11n: +14 dBm

Sensibilidade de recepgao  802.11b: -91 dBm (11 Mbps)

Antena

Certificagédo

802.11g: =75 dBm (54 Mbps)
802.11n: =72 dBm (MCS7)

Impressa na placa

Wi-Fi Alliance
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